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Fahnendruck & Display

Druckdatenvorgaben
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Beispiel: Bitte beachten Sie folgende
Bei einer beidseitig bedruckten Stockfahen mit der BestellgréBe von Druckdatenvorgaben !

90 cm x 60cm betrdgt das Druckmaf mit allen Saumzuschldagen
97 cm x 62 cm. Der Hohlsaum ist Oben geschlossen. Dateigréfe im

MaBstab 1:1 anlegen

Vorderseite: Auflésung: 72 - 150 DPI

+ 1 cm Beschnitt

Saumzugaben beachten
(siehe Vorgaben links)

Strichstarken ab 2 mm,
besser mehr
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£ Schriften in Kurven / Pfade
e £ s umwandeln
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3 = Flache der Fahne g Farbraum: CMYK
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= 2 im Endformat € Dateiformate:

= £ mit Hohlsaum - EPS; PDF besser PDF / X3
= z u JPG; TIFF
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© Ohne Transparenzen
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Uberdrucken deaktivieren

keine Schnitt- und Passmarken

+ 1 cm Beschnitt
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LD Dieser Bereich ist auf der Rlickseite sichtbar
Riickseite:
+ 1 cm Beschnitt
| MR Design
Poppenbiitteler Bogen 14
22399 Hamburg

Telefon: +49(0)40 60 87 54 35
Fax: +49(0)40 60 87 54 37
E-Mail: info@mrdesign.de

Shop: www.mrdesign.de

Flache der Fahne
im Endformat
mit Hohlsaum

+ 1 cm Beschnitt
Naht fiir Hohlsaum
+ 6 cm Hohlsaum fiir @ 2 cm Stab

+ 1 cm Beschnitt




